
• Longitudes disponibles : 2,3,4,5,6 m
• Ancho : 800 mm
• Altura de plataforma : 1400 mm
• Inclinación de escalera de acceso : 60 °
• Diámetro de las ruedas pivotantes delanteras : 125 mm
• Diámetro de las ruedas fijas traaseras : 160 mm

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS

Garantiza la seguridad en la carga y descarga de los remolques de los 
camiones con nuestra gama de muelles móviles.
Dotado de seguridad colectiva con guarda-cuerpos alrededor de la plataforma.
Al disponer de guarda-cuerpos laterales abatibles, el muelle móvil puede ser 
utilizado par ambos lados. 
El muelle móvil es de fácil desplazamiento gracias a sus ruedas con ejes en 
aluminio.
Revestimiento de la plataforma en chapa perforada LEEVELGRIP para una mejor 
utilización en interior y en exterior.
Disponible en varias dimensiones.

DESCRIPCIÓN

Guarda-cuerpos abatible

Ruedas de freno

Código Referencia
Longitud 
(mm)

Longitud 
total (mm)

Ancho 
(mm)

Altura plataforma 
(mm)

Peso 
(kg)

A0009797 QUAI2M 2000 2822 800 1400 92

A0009798 QUAI3M 3000 3822 800 1400 109

A0009799 QUAI4M 4000 4822 800 1400 126

A0010615 QUAI5M 5000 5822 800 1400 144

A0009800 QUAI6M 6000 6822 800 1400 161

EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME A LAS NORMAS EN 14122-2 Y EN 14122-3
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Ficha producto 
MUELLE DE CARGA  
MÓVIL PARA CAMIONES


