
CARACTERISTICAS 
TECNICAS

• Palanca de desplazamiento zona delantera
• Estabilizadores traseros restráctiles
• Amplia superficie de trabajo 600 x 800 mm
• Ancho total : 920 mm
• Disponible de 3 hasta 8 peldaños
• Inclinación tramo de subida 60°
• Carga máxima de explotación: 150 kg/m²
• Peldaños y plataforma en aluminio estriado anti-deslizante
• Entregado en Kit

DESCRIPCION

Plataforma de trabajo destinada a trabajos de mantenimiento.
Plataforma de trabajo móvil muy estable.
Ruedas escamoteables en la parte delantera que garantizan la perfecta 
estabilidad de la plataforma en el lugar de trabajo.
Estabilizadores traseros retráctiles que permiten el uso de la plataforma 
de mantenimiento en lugares estrechos o lo más cerca posible del puesto 
de trabajo.
5 años de garantía.

Código Referencia Designacion
Número de 
peldaños

Altura 
plataforma (m)

Altura de 
trabajo (m)

Ancho (mm)
Ocupación al 
suelo (m)

Peso (kg)

A0011833 EEMOBILI3M PLATAFORMA MOVIL MOBILI 3 PELDAÑOS 3 0,75 2,75 600 1,40 33

A0011834 EEMOBILI4M PLATAFORMA MOVIL MOBILI 4 PELDAÑOS 4 1,00 3,00 600 1,54 36

A0011835 EEMOBILI5M PLATAFORMA MOVIL MOBILI 5 PELDAÑOS 5 1,25 3,25 600 1,68 39

A0011836 EEMOBILI6M PLATAFORMA MOVIL MOBILI 6 PELDAÑOS 6 1,50 3,50 600 1,83 42

A0011837 EEMOBILI7M PLATAFORMA MOVIL MOBILI 7 PELDAÑOS 7 1,75 3,75 600 1,97 45

A0011838 EEMOBILI8M PLATAFORMA MOVIL MOBILI 8 PELDAÑOS 8 2,00 4,00 600 2,12 48

A0011839 EEMOBILITAB Bandeja porta-herramientas MOBILI y FACILITI

A0011940 EEPSALOON Portillón tipo «saloon» para FACILITI y MOBILI

Port i l lón de retorno automático. 
Bandeja porta-herramientas, 
Sal ida frontal posible.

OPCIONES

Alta movil idad.

VENTAJAS

F i c h a  a  d e s c a r g a r  e n  www.esca leraeuropea. com

EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME A LA NORMA EN 131-7

Ficha producto
PLATAFORMA MOVIL MOBILI


