
EXCLUSIVIDAD L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME A LA NORMATIVA EN 14122-3

F i c h a  a  d e s c a r g a r  e n  w w w . e c h e l l e - e u r o p e e n n e . e s

Aplique recto fijación lateral 
desplazada 130 mm

Aplique recto fijación lateral 
desplazada 110 mm

 MAIN COURANTE CONTINUE
FACILE ET RAPIDE A POSER

Barandi l la  FIJACIÓN LATERAL

FASTGUARD

La barandilla fijación lateral FASTGUARD es un sistema de protección colectiva anticaída 
para asegurar la protección en las cubiertas planas inaccesible al público. Su concepción 
permite una rápida instalación. 
La barandilla fijación lateral FASTGUARD se fija en el interior o en el exterior del peto. 
Si sobre el peto existe albardilla, albañillería en voladizo, existe una fijación desplazada 
de 80mm.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN VENTAJAS

La inclinación de la barandilla está en función del aplique 
utilizado en versión recto o inclinado. 

Un aplique base para dos versiones : el aplique lateral inclinado 
puede ser utilizado para la versión con o sin desplazamiento. 

1: pasamanos / 2: pasamanos + guarda-rodillas /3: pasamanos + guarda-rodillas + rodapié

   PASAMANOS CONTINUO
FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN

Versión recta Versión inclinada 25°

Fijación lateral  
EEA-D1-V2
EEA-D2-V2
EEA-D3-V2

EEA-I1-V2
EEA-I2-V2
EEA-I3-V2

Fijación lateral desplazada 
EEAD-D1-V2
EEAD-D2-V2
EEAD-D3-V2

EEAD-I1-V2
EEAD-I2-V2
EEAD-I3-V2

Aplique fijación lateral 
desplazada 80 mm 

inclinada 25°.

Aplique fijación lateral sin 
desplazamiento. Económico, para 

uso en barandilla recta fijación 
lateral sin desplazamiento.

Aplique fijación lateral desplazada 80 mm máx, permite el paso de una 
albardilla u otros obstáculos.
Las bases desplazadas de 110 mm y 130 mm solo están disponibles en 
versión recta y abatible.

Aplique recto fijación 
lateral desplazada 

80 mm.

• Económico.  
• Instalación simple y rápida con las uniones de pasamanos y los guar-

da-rodillas encajables. 
• Pasamanos y guarda-rodillas en largos de 3m; acondicionados en 5 o 

7 unidades para facilitar la distribución y la instalación en la cubierta.
• Disponible en stock. 
• Desiño estético.   
• El pasamanos rectangular y continuo de la  

barandilla respeta la arquitectura de los  
edificios. 

ELECCIÓN DE LAS BASES 
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Recto, simple y desplazado 80 mm 

En mm 

Inclinado, simple y desplazado 80 mm 

Recto, base 110 mm y 130 mm 
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Aplique recto fijación 
lateral 130 mm

Aplique recto fijación lateral 
110 mm
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ESCALA/ÉCHELLE:

REVISIÓN
RÉVISION

PESO
POIDS

VERIFICADO
RÉVISÉ

DIBUJADO
DESSINÉ

NOMBRE
NOM

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO, LAS COTAS SE EXPRESAN EN mm 

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES COTES SONT EXPRIMÉES EN mm

ACABADO SUPERFICIAL  N8 - Ra 3.2 µm 

FINITION DE SURFACE

TOLERANCIAS      LINEAL /  ±1 mm     ANGULAR /  ±1 º

TOLÉRANCES       LINÉAIRE                ANGLE

035512

TRATAMIENTO
TRAITEMENT

REV 1

24/02/2025

REV 3
REV 2

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS 
VIVAS

ENLEVER LES BAVURES

FECHA
DATE

MATERIAL
MATÉRIAU

1:2

DENOMINACIÓN/DÉNOMINATION:

REFERENCIA/RÉFÉRENCE:

HOJA/PAGE 1 SUR 1

A4

N/AAPPLIQUE DÉPORTÉE DROIT DÉPORT MAX 110 
MM M11

REF CLIENTE/RÉF CLIENT:
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CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS  
• Material: aluminio y plástico (accesorios). 
• Acabado: bruto o termolacado bajo pedido (Color RAL):  

• Fijaciones: en hormigón no fisurado C20/C25 con 2 tacos M10 
(en opción, ver esfuerzos según instrucciones). 

• Disponible en versión recta y inclinada 25°. 
• Cumple con normativa EN ISO 14122-3. 

DIMENSIONES

Dimensiones de las bases laterales: 

Aplique inclinado fijación 
lateral 80 mm

 Sin desplazamiento 

 VERSIÓN CON APLIQUE
INCLINADO 25°

Aplique recto fijación 
lateral 80 mm

BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL

FASTGUARD
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RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN (ver instrucciones) 

• Altura mínima del peto sin desplazamiento: 120 mm. 
• Altura mínima del peto con desplazamiento: 140 mm + 40 mm (albardilla) o sea 180 mm. 
• Perforación a 75 mm como mínimo de la parte superior del peto.  
• Distancia máxima entre montantes: 1500 mm.  
• Ángulos de pasamanos y guarda-rodillas regulables para facilitar su ensamblaje.  
• Guarda-rodillas con extremidades machihembradas para facilitar su ensamblado.  
• Montaje con tornillos HC y tornillos autorroscantes incluidos.  
• Rodapié obligatorio si se aplica por el exterior del peto ≤ 100 mm.  

•  Instrucciones de instalación suministrados a la entrega y disponibles bajo pedido. 
• Para el almacenaje de los productos de aluminio, es importante guardar los bultos embalados en un lugar protegido y seco.

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN  

• Para el montaje en exterior, disponemos de un aplique específico para la barandilla inclinada.
• La barandilla fijación lateral en exterior requiere la instalación, en ciertos casos, de un rodapié.

FIJACIÓN EN EXTERIOR

Unión de rodapié  

Ángulo del rodapié 

Aplique para fijación exterior inclinada 

BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL

FASTGUARD
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BARANDILLA FIJACIÓN LATERAL

FASTGUARD

SISTEMA ABATIBLE

Código Referencia  Designación Altura (mm) Peso (kg)

35121 A0015496  Montante abatible 1085,00 1,13

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Para abatir la barandilla :
1 -  Afloje el botón moleteado (ref. 1) ubicado en el lado 

derecho de la base para liberar el deslizador (cuidado 
de no desenroscar completamente).

2 - Levante el deslizador (ref. 2).
3 -  Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el 

interior de la terraza.
Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, 
realice los pasos en orden inverso: levante el marco abatible 
con ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta el tope 
inferior y enrosque el botón moleteado hasta asegurar 
completamente el sistema.
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REF CLIENT/CUST REF:

GC APPLIQUE RABATTABLE 10/10/2024M.N. N/A

A3REFERENCIA/REFERENCE:

DENOMINACIÓN/DENOMINATION:
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MATERIAL
MATERIAL

FECHA
DATE

REBARBAR Y ROMPER 
ARISTAS VIVAS

REMOVE  SHARP EDGES
REV 2
REV 3

REV 1

TRATAMIENTO
TREATMENT

N/A

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO LAS COTAS SE EXPRESAN EN mm 
UNLESS INDICATED OTHERWISE THE MEASUREMENTS ARE   mm

ACABADO SUPERFICIAL  N8 - Ra 3.2 µm 
SURFACE FINISH

TOLERANCIAS      LINEAL/   + 1 mm     ANGULAR/   + 1º
TOLERANCES           LINEAR                      ANGLE
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1:7

MATERIAL
MATERIAL

FECHA
DATE

REBARBAR Y ROMPER 
ARISTAS VIVAS

REMOVE  SHARP EDGES
REV 2
REV 3

REV 1

TRATAMIENTO
TREATMENT

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO LAS COTAS SE EXPRESAN EN mm 
UNLESS INDICATED OTHERWISE THE MEASUREMENTS ARE   mm

ACABADO SUPERFICIAL  N8 - Ra 3.2 µm 
SURFACE FINISH

TOLERANCIAS      LINEAL/   + 1 mm     ANGULAR/   + 1º
TOLERANCES           LINEAR                      ANGLE

NOMBRE
NAME

DIBUJADO
CREATED

VERIFICADO
REVISED

PESO
WEIGHT

REVISIÓN
REVISION

ESCALA/SCALE:HOJA/SHEET 1 DE 1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

emeonce.es

kg

-
REF CLIENT/CUST REF:

GC APPLIQUE RABATTABLE M.N.

A3REFERENCIA/REFERENCE:
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REFERENCIA/RÉFÉRENCE:
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ENLEVER LES BAVURES
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REFERENCIA/RÉFÉRENCE:
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REF CLIENT/CUST REF:

GC APPLIQUE RABATTABLE M.N.

A3REFERENCIA/REFERENCE:
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